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1.Všeobecne:

Projekt kanalizácie naväzuje na projekt zdravotechniky v budove.Rieši odvedenie splaško-vých vôd z prístavby a z rekonštruovanej časti budovy MŠ cez revíznu šachtu do existujúcej nepriepustnej žumpy.Rieši prekládku existujúcej vonkajšej splaškovej kanalizácie,ktorá je čiastočne nefunkčná a prístavbou budovy by sa kanalizácia nachádzala pod touto prístavbou. Celková dĺžka novej vonkajšej splaškovej kanalizácie je cca 55,0 + 20,0 m.Dažďové vody zo strechy sú zvedené jedným zvodom za budovu MŠ.Toto riešenie sa prejavilo ako nevhodné, nakoľko voda podmáča časť dvora a aj základy budovy.Preto sa existujúce aj novonavrhované dažďové zvody sa odvedú ležatou kanalizáciou popod miestnu komunikáciu do rigolu vedľa miestnej komunikácie. Dĺžka dažďovej kanalizácie je cca 30,0 + 40,0 m.
Tento projekt ďalej rieši návrh a osadenie lapača tuku a mastnú kanalizáciu so zaústením do lapača tuku a odtiaľ do splaškovej kanalizácie (viď výkr. č.1-Situácia).
2.Zemné práce:

Pred zahájením zemných prác je investor povinný požiadať majiteľov ostatných pod-zemných vedení o ich vytýčenie a majiteľa komunikácia o povolenie na prekopanie !

Zemné práce sa prevedú v zmysle STN 733050 a ostatných bezpečnostných predpisov.Výko-py sa prevedú strojne a v mieste križovania s inými podzemnými vedeniami ručne.Dočistenie dna a pieskové lôžko hr. 300 mm sa prevedú ručne.Na lôžko sa položí potrubie a obsype sa pieskom do výšky 200 mm nad potrubie.Ostatok ryhy sa zasype vydolovanou zeminou a po-vrch sa upraví do pôvodného stavu.Hĺbka uloženia navrhovaného potrubia je min.1,2 m pod upraveným terénom podľa konfigurácie terénu.
3.Materiál:

Celý navrhovaný rozvod vonkajšej splaškovej aj dažďovej kanalizácie navrhujem previesť z  PVC rúr hrdlových do zeme D 150 resp.D 125.Kanalizačná šachta sa prevedú z prefabriko-vaných železobetónových skruží DN 1000,ukončí sa železobetónovým kónusom a liatino-vým poklopom DN 600.Vstup do šachty sa zabezpečí osadením oceľových stupadiel do stien šachty.Je možné použiť aj plastové kanalizačné šachty Ø 600 resp.Ø 1000.
4.Trasa kanalizácie:

Splašková kanalizácia:

Trasa splaškovej kanalizácie začína vyústením z budovy MŠ a pokračuje v dĺžke cca 15,0 m do revíznej kanalizačnej šachte KŠ,ktorá sa vybuduje na pozemku MŠ za budovou v trávnatej ploche dvora 1,0 m od budovy MŠ.Z revíznej šachty,pokračuje ležaté kanalizačné potrubie DN 150 v dĺžke cca 40,0 m okolo budovy MŠ do existujúcej nepriepustnej žumpy,ktorá sa nachádza pred budovou MŠ na hranici pozemku.Trasa navrhovanej vonkajšej splaškovej ka-nalizácie je vedená v trávnatom povrchu dvora MŠ.
Celá trasa je vyspádovaná do verejnej kanalizácie v spáde min.5 %  podľa konfigurácie terénu  a hĺbky existujúcej žumpy. 
Dažďová kanalizácia:

Dažďové vody zo strechy budovy MŠ sa odvedú celkovo piatimi zvodmi.Zvod DZ1 je exis-tujúci a nie je známe,kde je vyvedený.Preto sa navrhuje celá dažďová kanalizácia nová. Dažďové zvody DZ2,DZ3 sú novonavrhované a odvedú sa ležatým potrubím DN 125 po ľa-vej strane budovy MŠ a spoja sa z potrubím,ktoré je vedené po pravej strane budovy MŠ a sú do neho zaústené zvody DZ1,DZ4 a DZ5.Potrubie dažďovej kanalizácie sa vyvedie z pozem-ku MŠ popod oplotenie pozemku a popod miestnu komunikáciu do rigolu vedľa komunikácie. 
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Mastná kanalizácia z kuchyne:

Potrubie mastnej kanalizácie DN 110 je vyústené do dvora za budovou MŠ.Lapač tuku sa osadí vo dvore za budovou cca 2,0 m od budovy.Z lapača tuku sa prečistená voda zaústi do splaškovej kanalizácie za budovou MŠ.
Návrh lapača:

Podľa údajov investora navrhujem lapač tuku LTC1-ZFL pre podanie max.200 jedál denne.

Lapač tuku je umiestnený vedľa budovy do nezamŕzajucej hĺbky na betónovú dosku.V prípa-de výskytu spodnej vody je potrebné vaňu lapača obetónovať.Súčasťou dodávky je plastový poklop s vodným uzáverom.Zvláštnym príslušenstvom je plastový zateplovací kryt,úprava po-trubia a nadstavenie stien. 

Montáž lapača pozostáva z napojenia vstupného a výstupného potrubia na lapač a naliatia vo-dy do vodného uzáveru poklopu a napojenia na zdroj striedavého elektrického prúdu (380/50-Hz) pri použití LTC-ZFL.Táto verzia lapača bola navrhnutá z dôvodu umiestnenia lapača v  časti záhrady,kde sa zdržiavajú deti,aby nebolo cítíť pachy. Pri použití LTC toto nie je potreb-né.
Lapač je celoplastový o parametroch:
výkon –                                    1 l/sek.

počet podaných jedál -            200/deň

účinný objem -                         6 m3

zásobná nádrž -                        0,65 m3

hmotnosť -                               500 kg

rozmery -                                 dl.2600 mm š. 1600 mm v. 1480 mm

prítok D/Vp -                           110/1200 

Odtok D/Vo -                           125/1200

5.Montážne práce:

Montážne práce na potrubí z PVC sa odporúča prevádzať pri teplote okolia do +5( C.Pri te-plote pod +5( C je nutná opatrná manipulácia a pri teplotách pod -5( C sa manipulácia s rú-rami neodporúča.Rúry sa spájajú pomocou gumeného krúžku.Hĺbka uloženia vo volnom te-

réne je min.1200 mm pod upraveným terénom.Rúry v ryhe sa nesmú opierať o skaly a iné tvrdé predmety,ktoré by mohli poškodiť steny potrubia.

6.Záver:

Projekt bol vypracovaný na základe objednávky investora podľa platných predpisov a noriem

Pre potreby vydania stavebného povolenia.

V Dolnom Kubíne 2.2016.
