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ZNACENE HMOT :
W PROSTY BETON C15 SLABO STUZENY
m PROSTY BETON C15 SLABO STUZENY KARI SETOVINOU

STRKOPIESKOVY PODSYP hr150mm ZHUTNIT Id = 0,8

NASYP ZEMINY
" /" | RASTLY TEREN, PREDPOKLADANA TREDA TAZITELINOSTI 3-4.

POZNAMKY :

- PO UKONCEN VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE POSUDIT UNOSNOST ZAKL. SKARY !

PRI NEVHODNYCH ZAKLADOVYCH POMEROCH JE NUTNE POSUDIT ZAKLADY A NADIMENZOVAT
ICH NA KONKRETNE ZAKLADOVE POMERY.

- PRI ZISTENT HLADINY SPODNEJ VODY V ZAKLADOVEJ SKARE JE NUTNE UROBIT HYDRO-

GEOLOGICKY PRESKUM A PREHODNOTIT SPOSOB ZAKLADANIA.

- PRED ZACATIM BETONOVANIA ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNE VYZNACIT MESTA

A VYNECHAT OTVORY PRE PRECHOD KANALIZACNEHO POTRUBIA CEZ ZAKLAD. KONSTRUKCIU.

- SPATNE ZASYPY ZHUTNIT NA MIN. 1d=0,8.
- PRED BETONOVAN'M PODKLADOVEHO BETONU JE NUTNE ULOZIT LEZATE ROZVODY KANALIZACE.
- ZAKLADY A PODKL. BETONY PODSYPAT STRKOVYM LOZKOM HR150 MM

° ODKVAPOVY CHODN'K OKOLO OBJEKTU NAVRHUJEME ZO ZAMKOVEJ DLAZBY DO 3TRKOPIESKU

PRED ZAHAJENTM VYKOPOVYCH PRAC JE INVESTOR POVINNY  POZIADAT

OVS, SPP, TCOM, SSE A OSTATNE INSTITOCE O VYTYCENE VSETKYCH PODZEMNYCH
VEDENT.

10,000 = podlaha Inp

ARCHITEKTORA - NOVY STAV
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Investor Miesto stavby Zodp. projektant
Obec Babin Babin ép. 579/1 Ing. Krizo D.
Babin 50.

Stavba: Stupeft PpSP

PRISTAVBA A KOMPLEXNA REKONSTRUKCIA

Datum 01/2016

MATERSKEJ SKOLY V OBCI BABIN

Mierka 175

Objekt : Q1. Materska skolka
Obsah :  Vlykres zakladov

Cvikresu A-Oé

POHLAD JUHOVYCHODNY
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7 T T T

LEGENDA

@ OMETKA HLADKA - existujica marhulova
@ PLASTOVE OKNA, DVERE - existujice biele
(c)) DREVENE DVERE - vybirof

@ SOKLIKOVA STERKA - existujica hnedosiva

(&) OPLECHOVANE ATKY - Al ploch
(F) OCELOVE KONSTRUKCE - exisujici ndter hnedy

tovaf zabradlia
a bgkdny

demontoval lexan

ARCHITEKTORA - STARY STAV

Miesto stavby

Babin &p. 579/1

PRISTAVBA A KOMPLEXNA REKONSTRUKCIA
MATERSKEJ SKOLY V OBCI BABIN

Zodp. projektant

Stupeni

01 Materska skolka

Cvikresu
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